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OPEN
CLOSE

Jet (intérieur)

Bouton de réglage

1. Bouton “HEATER” (CHAUFFAGE): active le système de chauffage et de filtrage en même temps.

2. Bouton“JET” (JET) : Active le système de  bouillonnement

3. Bouton“FILTER” (FILTRE): active le système de filtrage

4. Bouton “TEMP” : régule et indique la température de l’eau

5. Augmente la température

6. Réduit la température

             Affichage de l’écran digital: Une fois allumé, l’écran indique automatiquement la température courante de l’eau.
Boutons de réglage de la température : Augmenter                Réduire
Lorsque vous appuyez sur les boutons d’augmentation ou de réduction de la température, le témoin clignotera.
Lorsque l’écran clignote, vous pouvez alors saisir la température désirée. Si vous maintenez ces boutons enfoncés,
vous pourrez alors augmenter ou réduire rapidement la température. La nouvelle température restera affichée à
l’écran pendant 5 secondes afin que vous confirmiez la nouvelle valeur.
REMARQUE : La température par défaut est réglée sur 40 °C (104 °F) lors de la première activation.
REMARQUE : La gamme de réglage de la température va de 20 °C (68 °F) à 40 °C (104 °F).

FILTER

HEAT

JET              Bouton de jet: Utilisez ce bouton pour activer le système de jet de massage, lequel doit être stoppé pendant deux
heures après chaque période d’utilisation de deux heures.
Le témoin du bouton de jet s’allume en vert lorsque les jets sont activés.
Réglage du bouton de commande des jets.
Il existe trois boutons de commande des jets sur le côté de la baignoire destinés à régler la force des jets de
massage
Réglage des Jets
Faites tourner le bec pour régler la force désirée.

             Bouton de filtrage de l’eau : ce bouton active et désactive la pompe filtrante.
Le témoin du bouton de filtrage de l’eau est vert lorsque le système de filtrage est activé.

             Bouton de chauffage: ce bouton sert à activer le système de chauffage.
Le chauffage continue de chauffer la baignoire thermale jusqu’à ce que la température de l’eau atteigne 1 °C de plus
que la température programmée.
Le système de chauffage redémarrera quand la température courante de l’eau aura chuté de 2 °C en dessous de la
température programmée.
Le témoin du bouton de chauffage est vert lorsque le système de chauffage est activé.
Le système de chauffage est capable d’augmenter la température de l’eau d’environ 1,5 à 2 °F par heure.
REMARQUE : Si le système de chauffage est activé le système de filtrage démarrera automatiquement. C’est normal.
REMARQUE : Quand vous aurez éteint le système de chauffage, le système de filtrage continuera de fonctionner.
C’est normal.
Attention : Lorsque “HEATER” (CHAUFFAGE) et “FILTER” (FILTRE) sont tous deux activés, il faudra appuyer sur le
bouton “HEATER” (CHAUFFAGE) pour désactiver la fonction de filtrage, et non sur le bouton“FILTER” (FILTRE).

Attention : Le fonctionnement continu du chauffage ne doit pas excéder les 48 heures.
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Nettoyage de la cartouche filtrante
Assurez-vous d’avoir débranché le bloc d’alimentation de la prise de courant avant de procéder aux

étapes suivantes.

1. Devissez la cartouche filtrante en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

2. Retirez le couvercle de la cartouche filtrante.

 

3. La cartouche filtrante peut être rincée avec un tuyau d’arrosage et être réutilisée. Cependant, si la

cartouche filtrante demeure souillée et décolorée elle doit être remplacée.

4. Remettez le couvercle de la cartouche filtrante puis replacez-la dans l’arrivée d’eau en la faisant

tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
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SORTIE
1 Désactivez tous les boutons du tableau de commandes.
2 Raccordez le tuyau avec l’entrée de la paroi intérieure de la baignoire thermale pour vidanger, et le
       tuyau avec l’entrée pour absorber l’eau.

3 Activez la pompe filtrante.
4 Penchez la baignoire thermale pour vider entièrement la baignoire thermale.
5 Appuyez sur le bouton de Filtre une fois que la baignoire est complètement vide.

Entretien de l’eau de la baignoire thermale
L’eau de mauvaise qualité peut être nocive pour la santé. Nous vous conseillons de procéder de la

manière suivante :
A: Nettoyez votre cartouche filtrante au moins une fois après chaque 72 à 120 heures d’utilisation. La
cartouche filtrante doit être changée au moins une fois par mois en fonction de l’utilisation.

B: Changez l’eau une fois tous les quatre jours ou bien utilisez des produits chimiques d’entretien pour
piscine adéquats. Toutes les baignoires thermales nécessitent l’utilisation de produits chimiques pour
piscine. Veuillez consulter un revendeur en piscines pour plus d’informations concernant l’entretien

avec les produits chimiques. Tenez compte des instructions du fabricant du produit. Les dégâts dus à
la mauvaise utilisation de produits chimiques dans l’eau de la baignoire thermale ne sont pas couverts
par la garantie.
a. Equilibre de l’eau:

Nous vous conseillons de maintenir le pH de l’eau entre 7,2 et 7,8, l’alcalinité entre 80 et 120ppm et le
chlore libre entre 3 et 5ppm. Achetez un kit pour tester votre eau avant chaque utilisation de la baignoire
thermale, pas moins d’une fois par semaine. Un pH bas endommagera la baignoire thermale et la

pompe. Les dégâts liés à un déséquilibre chimique ne sont pas couverts par la garantie.
b. L’assainissement de l’eau
L’assainissement de l’eau relève de la responsabilité du propriétaire de la baignoire thermale, et doit

être effectué grâce à l’ajout périodique et régulier (quotidien si nécessaire) d’un assainisseur agréé.
L’assainisseur permettra de contrôler chimiquement le développement des bactéries et des virus
présent pendant le remplissage ou l’utilisation de la baignoire thermale.

Nettoyage de la baignoire thermale
Des résidus de détergents, de solides dissous provenant des maillots de bain et des produits

chimiques s’accumuleront progressivement dans l’eau de la baignoire. Nettoyez la baignoire thermale
avec du savon puis rincez-la.
REMARQUE : N’utilisez pas de brosses dures ou de nettoyants abrasifs.

Réparation de la baignoire thermale
Si la baignoire thermale est déchirée ou percée utilisez la rustine fournie. Séchez la zone à réparer.
Appliquez de la colle, qui se trouve dans le sac d’accessoires, sur la rustine puis posez-la contre la
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zone endommagée. Polissez la surface pour retirer les bulles d’air présentes. Une réparation solide et
peut voyante peut être ainsi faite.

Rangement de la baignoire
Assurez-vous que la baignoire thermale et le boîtier de commandes soient complètement secs. C’est
essentiel pour prolonger la durée de vie de la baignoire thermale.
Nous vous recommandons d’utiliser un aspirateur sec/humide pour souffler ou aspirer l’eau restant
dans les tuyaux et la pompe de la baignoire thermale. Retirez la cartouche filtrante. Nous vous
conseillons de ranger la baignoire thermale dans son emballage original dans un lieu chaud et sec.
REMARQUE : Le plastique devient fragile et est susceptible de casser lorsqu’il est exposé à des
températures au dessous de zéro. Le gel peut endommager sévèrement la baignoire thermale. Une
mauvaise protection contre le froid de votre baignoire annulera la garantie.

PROBLEMES ET SOLUTIONS
ORPC fait son possible pour offrir des baignoires thermales dépourvues de tout défaut. Si vous rencontrez
un quelconque problème, n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter un revendeur agréé.
Voici-là quelques conseils utiles qui vous aideront à effectuer un diagnostic et à remédier à certains
problèmes communs.

120

jet

jet

jet
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ELIMINATION

1. Le symbole        indique que ce produit ne doit pas être éliminé de la même façon que les déchets
domestiques. Veuillez contacter les autorités locales compétentes pour obtenir des détails sur les
points de collecte ou bien demandez à votre revendeur.
2. Ce produit contient des matériaux de valeur qui peuvent être recyclés, ce qui contribue à la protection
de l’environnement.
3. Pour la collecte, le recyclage et le démontage de ce produit, veuillez consulter notre site : www. the-mspa
com

NIVEAU DE PROTECTION DE L’EAU

Avertissement : les niveaux de protection de l’eau de l’appareil sont différents selon les parties du
produit. Consultez le schéma suivant.

1.5m

Zone 1 Zone 1Zone 2 Zone 2

Zone 0

Zone 0

Zone 0

1.5m 1.5m2.0m2.0m

2.5m
2.5m

1.5m

REMARQUE – Les dimensions des zones mesurées sont limitées par les murs et les cloisons fixes.
Figure 702A - Dimensions des zones des piscines et des pataugeoires

SECURITE & DECLARATION
a. Un dispositif de raccord local supplémentaire doit relier toutes les pièces conductrices étrangères des Zones 0,1
et 2 avec des raccords de protection de toutes les pièces conductrices exposées situées dans ces zones;
b. Les mesures de protection d’emplacements non conducteurs et d’appareils non mis à la terre ne sont pas
autorisées ;
c. Les dispositifs électriques doivent être équipés au moins des degrés de protection suivant:
Dans la zone 0: IPX8
Dans la zone 1: IPX5
Dans la zone 2: IPX4
d. Les boîtiers de jonction ne doivent pas être installés dans les zones 0 et 1, sauf, pour la zone 1, là où c’est
autorisé pour les circuits SELV.
e. N’installez aucun dispositif de commutation ou accessoire dans les zones 0 et 1;
f. Le transformateur doit être placé à l’extérieur de la zone1

GARANTIE LIMITEE - CONDITIONS
Cette garantie ne couvre que l’acheteur original. La période de garantie commence à la date de l’achat original, et dure
entre 6 et 12 mois en fonction des différentes pièces. Cette garantie n’est pas transférable aux acheteurs suivants.
Cette garantie est soumise aux obligations, limitations, et exclusions mentionnées ci-dessous.
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Durée de la garantie

Les tubes sont garantis 6 mois, et les pièces électriques 12 mois.

Obligations de l’acheteur
L’acheteur doit établir, à l’aide d’un reçu de vente daté ou d’un reçu d’installation, la date de l’achat
original. Afin de fournir au client le service le plus efficace, nous demandons respectueusement à
l’acheteur d’enregistrer leur achat en remplissant la carte d’Enregistrement de Garantie jointe et de

l’envoyer au fabricant dans les 15 jours à compter de la date de réception de l’achat ou de la soumettre
sur notre site Internet www.themspa.com.
Les frais de transport résultants du renvoi de l’article au fabricant ou au centre de réparation agréé

tombe sous la responsabilité de l’acheteur. Ils comportent les coûts de fret pour les pièces
transportées jusqu’à votre revendeur ou centre de réparation. Tous les frais de retrait ou de
réinstallation des pièces relèvent de la responsabilité de l’acheteur. Vous pouvez être soumis à des

frais de réparation de la part du revendeur. Le travail en usine est défini comme étant le travail de test et
de réparation des composants renvoyés à l’usine aux frais du client, sous réserve que les composants
soient renvoyés durant la période de garantie spécifiée.

Limitations et exclusions
La garantie est une garantie limitée. Elle couvre la baignoire thermale durant la période mentionnée.
Cette garantie nie ou limite toutes les autres garanties, implicites ou explicites, à l’exception de celles,
qui ne peuvent être niées ou limitées conformément aux lois du pays dans lequel ce produit est utilisé.
Le fabricant n’autorise aucune partie, y compris ses agents, distributeurs et revendeurs à assumer
aucune autre obligation ou responsabilité. Le fabricant ne sera en aucun cas tenu pour responsable de
toute requête ou dommages résultants de l’utilisation ou de la perte d’utilisation, de l’installation ou de
la réparation de la baignoire thermale – ce qui comprend mais n’est pas limité à : les dommages de
transport, le perçage, les coupures dans le vinyle, les coûts d’eau ou de vidange des eaux usées, les
dommages causés par le gel, les dommages causés par l’eau sur les zones environnant la baignoire,
sur les pièces, les meubles ou le terrain. L’acheteur doit pouvoir fournir un accès à toutes les zones
entourant la baignoire thermale de façon à ce que les réparations puissent être effectuées
correctement. Les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans préavis.

Actions annulant la garantie
Cette garantie est annulée si la baignoire thermale a été modifiée, utilisée de façon erronée, utilisée de
façon excessive ou réparée par des personnes non agrées, ou installée sans avoir respecté les
instructions du fabricant. Les autres actions qui annulent la garantie sont : utilisation de la baignoire
thermale sans eau ou avec un niveau d’eau inapproprié, utilisation d’un câble de rallonge, entretien
chimique inadéquat, enterrer la baignoire thermale sous le niveau du sol, dégâts dus à la glace ou au
gel, une tension trop basse ou trop élevée. Cette garantie vous donne certains droits légaux
spécifiques. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
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Canada
Warrantycare.com

US- Consumers
888-521-6183

US-Dealers
888-661-6772
www.mspausa.com
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